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AQUASTOPP SYSTEM

Cena 477,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
SYSTEM HYDROIZOLACJI BOSTIK AQUASTOPP 

Oferujemy gotowy system do hydroizolacji skalkulowany na 10m2, w skład którego wchodzą 3 produkty, zamówienie
wysyłamy w 3 paczkach. System stworzony, żeby w szybki i łatwy sposób rozwiązać problem z wodą dostającą się do wnętrza
budynku. Łączna waga zestawu: 35kg

1. BOSTIK Block C902 (PUDER-EX) 15KG

 

Block C902  jest zaprawą cementową, która wiąże po kontakcie z wodą. W ciągu kilku sekund tworzy trwałe i wodoszczelne
wiązanie. Po utwardzeniu jest odporna na mróz i sole oraz czynniki atmosferyczne.

Wraz z Block C901 i Block C903 tworzy specjalny system hydroizolacji AQUASTOPP. Odporny na mróz i sole. Służy do
uszczelniania konstrukcji budowlanych pokrytych ziemią lub wodą w obszarze ścian i podłóg, np. piwnice, budowle podziemne,
szyby, tunele, tamy, garaże podziemne, zbiorniki wodne.

Zużycie:

w systemie Aquastopp około 1,5 kg/m2
opakowanie 15kg

2. BOSTIK Block C901 Terra Special (Spezialschlamme) 15KG

Block C901 to zaprawa na bazie cementu z dodatkami nieorganicznymi. Stanowi uszczelnienie przed szkodliwym działaniem
wody nienapierającej i pod ciśnieniem. Do stosowanie po stronie negatywnej. Odporna na mróz i sole.

 

Zużycie:

około 1,5 kg/m2 (w zależności od wilgotności podłoża)
opakowanie 15kg

3. BOSTIK Block C903 Terra Liquid 5kg (Isolier Flussig)
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Block C903 to uszczelniający środek krzemowy. Nie zawiera rozpuszczalników, a także jest przyjazny dla środowiska
naturalnego. Charakteryzuje się niską lepkością oraz wysoką wchłanialnością.

wchodzi w skład systemu AQUASTOPP
zamyka pory kapilarne
odporny na mróz i sole
łatwy i bezpieczny w aplikacji

Zużycie:

około 0,5 kg/m2
opakowanie 5kg

SCHEMAT SYSTEMU:

1. Block C901

2. Block C902

3. Block C903

4. Block C902

5. Block C902

Poniżej przedstawiamy zdjęcia jak działa środek C902 do szybkiego zatkania aktywnego wycieku.
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