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Link do produktu: https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardaflex-super-zaprawa-do-klejenia-plytek-ceramicznych-i-gresowych-
klasy-c2te-25-kg-p-183.html

Bostik Ardaflex Super zaprawa
do klejenia ptytek ceramicznych
i gresowych klasy C2TE 25 kg

Cena 71,45 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Kod producenta BOK637595

Kod EAN 5902232637595

Opis produktu

KLUCZOWE KORZYSCI
- Odporny na wode i mréz
- Elastyczny

- Na podtogi ogrzewane

- Zbrojona wiéknami

- Klasa C2TE

OPIS PRODUKTU
Ardaflex Super jest cienkowarstwowa, elastyczng, cementowg zaprawa klejowa o wysokiej przyczepnosci poczatkowe;.
Zwigzana zaprawa jest odporna na dziatanie wilgoci i mrozu.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (réwniez z kamionki szlachetnej) oraz mozaiki szklanej i
porcelanowej na powierzchniach wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz pod wodga. Nadaje sie takze do klejenia ptyt z
kamienia naturalnego i sztucznego. Zaprawa Ardaflex Super jest szczegdlnie polecana dla podtozy o krytycznej przyczepnosci
(np. beton licowy, asfalt lany i jastrych anhydrytowy, na stare ptytki ceramiczne, tynki i ptyty gipsowe), a takze do klejenia na
powierzchniach, na ktérych mozna spodziewac sie ruchéw spowodowanych réznicami temperatury (np. do podtég
ogrzewanych lub na balkonach, tarasach i fasadach).

ZUZYCIE
Okoto 3,0 kg/m2 , w zaleznosci od stosowanej pacy zebatej.

KARTA TECHNICZNA

https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-
PROXIMA-POLAND-TI22-ARDFLEX%20SUPER-TDS%20(1).pdf

wygenerowano w programie shopGold


https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardaflex-super-zaprawa-do-klejenia-plytek-ceramicznych-i-gresowych-klasy-c2te-25-kg-p-183.html
https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardaflex-super-zaprawa-do-klejenia-plytek-ceramicznych-i-gresowych-klasy-c2te-25-kg-p-183.html
http://www.tcpdf.org

