Dane aktualne na dzien: 13-12-2025 23:04

Link do produktu: https://centrumhydroizolacji.pl/iniekta-d8-pompa-cisnieniowa-do-iniekcji-p-169.html

INIEKTA D8 - POMPA
CISNIENIOWA DO INIEKC]I

Dostepnos¢ Na zamowienie

Opis produktu

INIEKTA D8 - pompa ci$nieniowa do iniekcji, podawania kremoéw iniekcyjnych, pianowania i nanoszenia srodkéw
hydrofobizujacych lub srodkéw ochrony drewna.

Kod: INIEKTA D8
Zastosowania: POMPY DO PRZEPON POZIOMYCH
POMPY UNIWERSALNE WIELOZADANIOWE
Naped: PNEUMATYCZNY
Wydajnos¢: do 15 I/min.
Zasieg: 25 m
Cisnienie: 7 bar

Pojemnik ze stali nierdzewnej!
pompa o szerokim zastosowaniu:

¢ hydrofobizacja,

¢ iniekcje kremem

¢ impregnacja muréw,

e ochrona drewna / zwalczanie plesni.
Waga: 12 kg.

Cisnienie iniekcyjne: maks. 7 bar, 1:1.
Naped pneumatyczny: kompresor 100 I/min.
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