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INIEKTA D8 – POMPA
CIŚNIENIOWA DO INIEKCJI

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
INIEKTA D8 – pompa ciśnieniowa do iniekcji, podawania kremów iniekcyjnych, pianowania i nanoszenia środków
hydrofobizujących lub środków ochrony drewna.

Kod: INIEKTA D8

Zastosowania: POMPY DO PRZEPON POZIOMYCH
POMPY UNIWERSALNE WIELOZADANIOWE

Napęd: PNEUMATYCZNY

Wydajność: do 15 l/min.

Zasięg: 25 m

Ciśnienie: 7 bar

Pojemnik ze stali nierdzewnej!

pompa o szerokim zastosowaniu:

hydrofobizacja,
iniekcje kremem
impregnacja murów,
ochrona drewna / zwalczanie pleśni.

Waga: 12 kg.
Ciśnienie iniekcyjne: maks. 7 bar, 1:1.
Napęd pneumatyczny: kompresor 100 l/min.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://centrumhydroizolacji.pl/iniekta-d8-pompa-cisnieniowa-do-iniekcji-p-169.html
http://www.tcpdf.org

